
€ 729,-HOTTE SUSPENDUE À RECIRCULATION

• avec une capacité d'aspiration de 175 à 428 m³/h en 
recirculation (611m³/h en soufflerie libre)

• niveau sonore de 49 à 68 dB(A)
• 4 positions d'aspiration y compris position intensive
• Indication LED pour chaque position d'aspiration
• spots LED (blanc chaud)

• 1 filtre à cassette en aluminium (lavable au  
lave-vaisselle)

• fournitures standard : 1x filtre à charbon REC70  
pour la recirculation

• hauteur minimale et maximale de la hotte totale : 
600 - 1760 mm

• dimensions hxlxp : 280 x 450 x 450 mm

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS

Avec cet élément phare dans votre cuisine, 
ETNA prouve qu'une hotte peut être 
élégante avec ces hottes à recirculation 
suspendues. Grâce à l'utilisation d'un filtre 
à charbon, vous n'avez pas besoin d'une 
évacuation vers l'extérieur et vous pouvez 
suspendre cette hotte où bon vous semble 
(l'idéal étant toutefois de le faire au-dessus 
de votre table de cuisson).  
La télécommande est magnétique et se 
colle facilement sur la hotte de sorte à ce 
qu'elle soit toujours à portée de main. 
Saviez-vous que les couleurs sont assorties 
avec les réfrigérateurs rétro et que grâce 
aux angles arrondis, elles forment un bel 
ensemble ?
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